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Far diese Anmeldung ist gemafi dem Unionsvertrage vom 2. Juni 1911 die Prioritat auf Grund 
der Anmeldung in der Schweiz vom 7. Juli 19 19 beansprucht. 


Die Erfindung betrifft eine Einrichtung 
zum Reinigen des Rauches von niitgefiihrtem 
Ru6, Staub und ahnlichen festen Korper- 
teilen, bei welcher der zu reinigende Ranch 

5 in einen oben offenen Wasserbehalter von 
unten her unter Wasser eingetrieben wird; 
in diesem Behalter ist unterhalb seines Was- 
serspiegels ein Filter angeordnet. 

ErfindungsgemaB sind im Wasserbehalter 

10 unterhalb des Filters schiefe Niederschlags- 
platten so eingebaut, dafi sie eine wiederholte 
Ablenkung des im Behalter in die Hohe stei- 
genden Rauches und dabei auch seine Reini- 
gung bewirken. 

15 Auf der Zeichnung ist eine beispielsweise 
^ Ausfiihrungsform des Erfindungsgegenstan- 
des veranschaulicht, und zwar ist: 

Fig. I ein senkrechter Querschnitt und 
Fig. 2 ein GrundriB der Einrichtung, wo- 

ao bei in Fig. 2 ein Teil der Niederschlags- 
platten und der Filter weggelassen sind. 

A (Fig. 2) bezeichnet eine Leitung, in 
welche der von einem Ofen, z. B. einem Kar- 
bid- Oder Eisen-Silizium-Ofen, abgesaugte 

as Rauch durch einen ebenfalls nicht gezeigten 
Ventilator gepreBt wird. Mit dieser Lei- 
tung A sind mittels Flanschen D eine Anzahl 
von wagerechten Rohrstutzen C verbunden. 
Diese Rohrstutzen von denen jeder mit 

30 vielen kleinen Lochern versehen ist, sind im 
unteren Teil eines oben offenen, nahezu bis 
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an den oberen Rand mit Wasser gefullten 
Behalter B angeordnet und mittels der 
Flanschei^ zugleich an der Wand dieses Be- 
halters B befestigt. In dem Behalter B &ind 35 
vier iibereinander angeordnete Gruppen E, £\ 

£^ von schiefen Nicderschlagsplatten vor- 
gesehen, welche z. B. aus Eisen, Filz oder 
Holz bestehen konnen und den Zweck haben, 
die festen Bestandteile des Rauches zu veran- 
bssen, sich beim Vorbeistreichen an densel- 
ben abzusetzen. Diese Nicderschlagsplatten 
sind so lang wie die Rohrstutzen C, und alle 
Flatten derselben Gruppe &ind parallel zu- 
einander angeordnet, wahrend je zwei iiber- 
einander angeordnete Flatten zweier benach- 
barter Gruppen einen Winkel niiteinander 
einschlieBen. Uber der obersten Gruppe 
von Nicderschlagsplatten und unmittelbar un- 
terhalb des Wasserspiegels G ist ein Filter F 5° 
vorgesehen, das eine z. B.. aus Koks, . Sage- 
spanen o. dgl. bestehende Filterschicht auf- 
weisen kann. Oberhalb des Wasserbehal- 
ters B sind noch Diisen H angebracht, welche 
an eine Speiseleitung / angeschlossen sind 
und zur Speisung des Behalters B dienen. 
K bezeichnet ein regelbares Ventil, das zum 
Ablassen des schmutzigen Wassers dient. 

Die Wirkungsweise der beschriebenen Ein- 
richtung ist beispielsweise folgende: 

Der durch den nicht gezeigten Ventilator 
von einem. Ofen abgesaugte Rauch wird _in : 
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die Leitung>i und von hier durch die Rohr- 
stutzen C von .unten 'her in den Behalter B 
getrieben, wo er unter VVasser in fein ver- 
•teiltem Zustand aus den Stutzen C aiistfitt. 

5 Hierauf wird der Ranch, welcher das.^Be- 
streben hat, jm. wassergefiillten Belialter in 
die Hohe zu-steigen, veranlaBt, einen ziemlich 
langen. Weg zwischen den Niederschlags- 
platten der Gruppcn E\ E^, E'^ zuriickzu- 

o legen, indem er durch die letztcren niehrmals 
. abgelenkt wird. 

' Infolge der Fahigkeit des Wassers, feste ■ 
Bestandteile zuriickzuhalten, und der Wir- i 
kung der schiefen Niederschlagsplatten findet ; 

5 dabei eine Reinigung cles Ranches slatt, der j 
dann, nachdem er auch noch durch den Fil- i 
ter F hindurchgegangen ist, zuletzt sozusagen 
als klare Luft oben zum Behalter B austr'^itt. 
Je hach der Schwere, d. h. Dichte, des Ran- 


ches konnen auch mehr oder weniger'als vier * ao 
Gruppen von schiefen Niederschlagsplatten 
vorgesehen sein. 

Anstatt in den fiir die Verteilung des Ran- 
ches unter Wasser dienenden Rohf stutzen C 
viele kleine Locher fiir den' Durchtritt des 25 
Ranches vorzusehen, konnen in denselben 
auch zum gleichen Zwecke dienende Schlitze 
vorgesehen sein. 

Patent-Anspruch: 3o 

Einrichtung zur Rauchniederschlagung 
niit Einleitung d^s .Rauches von unten 
her in einen Wasserbehajter mit einge- • 

bautem Filter,, dadurch gekennzeichnet, 35- 
daU im Wasserhehalter unterhalb des Fil- 
ters zur Ablcnkung des Ranches schiefe 
Niederschlagsplatten eingebaut sind. 


Hierzu 1 Blau Zeichnungen. 
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